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DCM

Lector de tarjetas MAX 

Teclado o teclado con lector 
de proximidad 

Galaxy TouchCenter 

 
Audio MUX Controlador de audio

Dispositivo de audio bidireccional 

BUS 
AUDIO 

Línea
RTB

8
4

8
4

Sólo en BUS 1 

En BUSES 1, 2, 3 o 4

Teclado MK7 o teclado con lector de  
proximidad incorporado MK7 Prox con pantalla LCD
Pantalla de 2 x 16 caracteres alfanuméricos con lector de proximidad ASK integrado 
(sólo teclado con lector de proximidad)
Permite armar y desarmar el sistema con una tarjeta de proximidad

Galaxy Dimension TouchCenter
Botones de pantalla táctil con información muy clara. Se puede mostrar más 
información para facilitar las selecciones; por ejemplo, al armar grupos.  
Los registros de eventos se muestran en una lista para que sean más fáciles de 
comprender. Acceso para el ingeniero disponible mediante emulación virtual  
del teclado MK7 estándar

Módulo de expansión de sistema  
inalámbrico - RF RIO
�L�� Admite hasta 32 zonas inalámbricas y 4 salidas 

cableadas. Frecuencia 868 MHzs

�L�� Compatible con la serie de periféricos vía radio 5800H

Fuentes de alimentación
Fuente de alimentación Galaxy de 2,75 A
�L�� Informa sobre el estado de la c.a. batería, fusible 

y tamper a través del BUS RS485

Power RIO para Galaxy de 2,75 A
�L�� Informa sobre el estado de la c.a., batería, fusible 

y tamper a través del BUS RS485

�L�� RIO integrado (8 entradas/4 salidas)

Galaxy RIO (8 entradas/ 4 salidas remotas)
Proporciona expansión de zona y salida para  
los sistemas Galaxy 
�L�� 8 zonas totalmente programables

�L�� 4 salidas programables

�L�� Protección contra manipulación

�L�� Rotoswitch para ajustar la dirección de módulo

Módulo RS232
Permite la comunicación con PC o impresoras para sistemas Galaxy

DCM
�L�� El módulo de control de puertas con dos entradas Wiegand permite controlar dos puertas

�L�� Si el módulo está desconectado los últimos 100 usuarios válidos siguen siendo reconocidos de 
manera local

�L�� Se puede asignar los usuarios a una plantilla de acceso con una zona horaria de acceso para cada 
grupo (64 plantillas de acceso disponibles con G520)

Lector de proximidad - MAX3
�L�� Control de puertas completo en una única 

unidad

�L�� Se puede utilizar autónomo o integrado en el 
sistema de control Galaxy

�L�� Se conecta al bus RS485

Dispositivos de audio
�L�� El PCB del controlador de audio se conecta a 

un panel y a la línea telefónica RTB

�L�� 2 canales de audio como estándar

�L�� El bus de audio digital permite 8 unidades 
MUX de audio adicionales

�L�� Cada unidad MUX permite 4 canales de audio 
analógico

�L�� Cada canal de audio se asigna a 1 grupo del 
sistema

�L�� Se almacenan 5-10 segundos opcionales de 
grabación antes y después de una alarma

Módulo RDSI
Módulos de comunicación opcionales para la 
señalización de alarmas y el mantenimiento 
remoto a través de redes RDSI

Marcador telefónico
Módulo de comunicaciones para la 
señalización de alarmas y mantenimiento 
remoto para sistemas Galaxy a través de la 
línea telefónica RTB

Módulo Ethernet de Galaxy
Proporciona asistencia de señalización 
y mantenimiento remoto para sistemas 
Galaxy mediante LAN/WAN Ethernet con 
protocolos TCP/IP
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Botón de 
salida

Lector 
Wiegand

x2

Bloqueo de 
puertas

Lí
ne

a 
1

Lí
ne

a 
2

3-48

3-96 / 3-264

3-520

Lí
ne

a 
3

Lí
ne

a 
4

Linea PSTN

8 Salidas

RS232  
(puerto serie de la placa)

6
Salidas

16 Entradas

  cableadas	
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